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Installations- und Nutzungsanleitung

Artikel: SIRO-Reel Air mit Druckluftschlauch
Artikel Nr.: 051 21034

EAN-Code: 4024488136767

Schlauch-@: 9,5mm (3/8%)

Schlauchlange: 20 Meter (+ 2 Meter Zulaufschlauch)
Anschluss: MS-Fitting 3/8" AG

Betriebsdruck: maximal 10 BAR

Medium: Druckluft

Spezifizierung:

Trommel mit Sprungfederantrieb zum automatischen Aufrollen.

Dauerhafte Konstruktion aus stoBsicherem Polypropylen von hoher Qualitat.

Feststehender Mechanismus, der den Schlauch automatisch in der gewtinschten Lange einrasten lasst.
Eingestellte Funktionen vereinfachen die Montage und gewahrleisten eine praktische Handhabung.

Bodenfreiheit durch die flach an der Wand zu montierenden Rolle.

Der ruckfreie Aufrolimechanismus reduziert die Schlauchabnutzung.

Die 180° schwenkbare Trommel garantiert einen groBen Arbeitsbereich.

Leichtes, gleichmaBiges Aufrollen des Schlauches durch eine bewegliche Schlauchfiihrung (Schlitten), die mit dem
Aufrolimechanismus zusammen wirkt.
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Bitte lesen Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen und Anweisungen vor der Montage und Inbetriebnahme. Ein Nichteinhalten der
Anweisungen konnte zu Verletzungen von Personen oder Eigentumsbeschadigungen fiihren. Bewahren Sie diese Anweisungen an einem
sicheren, aber zuganglichen Ort auf.

Sicherheitshinweise:

Stellen Sie sicher, dass der eingehende Druck (Druckluftzufuhr) den zulassigen Druck (max. 10 bar) nicht tbersteigt.
Benutzen Sie entsprechenden Augenschutz bei der Montage und Benutzung der Schlauchrolle.

Montieren Sie die Schlauchrolle an einer sauberen, ebenen und trockenen Wandflache.

Uberpriifen Sie nach dem Anschluss die Dichtigkeit des Anschlusses.

Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern.

Fir die Zeit der Nichtbenutzung sollte der Aufroller drucklos gehalten werden.
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ACHTUNG. Der Aufroller ist mit einer gespannten Feder ausgestattet. Diese Feder kann nicht nachgespannt werden.
Offnen Sie daher auf keinen Fall das Gehduse des Aufrollers, da durch ein Herausspringen der Feder eine erhebliche
Verletzungsgefahr besteht.

Warnung: Direkter Kontakt der Haut mit Druckluft sollte unbedingt vermieden werden, da dies zu schweren Verletzungen
fithren kann!

Inhalt des Kartons:

A = Betriebsanleitung

B = Befestigungsset
C = Aufroller
D = Wandhalterung

B Befestigungsset
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Wahlen Sie die beste Position zur Anbringung:

1. Inder Nahe des Arbeitsplatzes (der Aufroller verfligt tiber 20 Meter Druckluftschlauch. Stellen Sie sicher, dass Sie den
gewiinschten Arbeitsbereich erreichen).

2. Inder Nahe des Luftdruckanschlusses (der Aufroller verfiigt tiber einen 2 Meter langen Zulaufschlauch. Stellen Sie sicher, dass
Sie den Luftdruckanschluss erreichen), der maximal 10 BAR Betriebsdruck haben darf.

3. Die Position so wahlen, dass der Aufroller nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass sich im Mauerwerk keine Leitungen befinden, die beim Bohren der Locher zur Wandbefestigung
beschadigt werden kénnen.

5. Das Mauerwerk muss einer Traglast bzw. Zuglast von bis zu 100kg standhalten.

Installation:
Bei der Wandmontage des Druckluftschlauchaufrollers gehen Sie wie folgt vor:

1. Befestigen Sie den Aufroller mindestens 0,80 Meter iber dem Boden.

2. Markieren Sie die Bohrlécher an der Wand (achten Sie darauf, dass die Bohrlécher senkrecht in einer geraden Flucht angeordnet
sind, damit der Aufroller nach der Montage gerade hangt) und bohren dann vier Lcher (M10) in die Wand. Benutzen Sie
gegebenenfalls eine Wasserwaage.

3. Driicken Sie die Diibel in die Bohrlocher.

4. Halten Sie nun die Wandhalterung vor die gebohrten Locher und befestigen die Halterung mit den vier Schrauben (M10) und den
Unterlegscheiben.

5. Hangen Sie anschlieBend den Aufroller an die Wandhalterung und befestigen den Aufroller mit dem Aluréhrchen.

6. Verbinden Sie den abgehenden Schlauch mit dem gewiinschten Werkzeug. Nutzen Sie zum Abdichten Teflonband.

7. Verbinden Sie nun den eingehenden Anschlussschlauch mit einer Druckluftquelle (max. 10 bar). Benutzen Sie dabei zum
Abdichten Teflonband.

8. Kontrollieren Sie die Verbindung auf Undichtigkeit und die Schlauchrolle auf den richtigen Einsatzbereich.

Achtung. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung ordentlich befestigt ist und der Aufroller mit dem Aluréhrchen in der
Wandhalterung gesichert ist.

Hinweise fiir den Gebrauch:

1. Bitte den Schlauch nicht mit chemischen Substanzen (z.B. Acetonsdure) beriihren oder reinigen.

2. SchlieBen Sie nach Benutzung die Druckluftzufuhr, um dann den Schlauch im drucklosen Zustand aufzurollen, was sowohl die
Aufrollautomatik als auch den Schlauch schont.

3. Der Schlauch sollte nach dem Gebrauch auch deshalb eingerollt werden, um diesen z.B. vor UV-Licht oder anderen

Umwelteinfliissen zu schiitzen.

SchlieBen Sie die Druckluftzufuhr nach Benutzung.

Setzen Sie den Aufroller moglichst keinen kalten Temperaturen aus, da der Schlauch dadurch hart wird und sich dann schlechter

Aufrollen lasst.

6. ACHTUNG: Der Schlauch darf keinesfalls iiber den mit einer gelben Markierung gekennzeichneten Punkt
hinausgezogen werden (also nicht bis zum Ende), da ansonsten die Aufrolimechanik irreparabel beschadigt wird!

7. ACHTUNG. Ziehen sie den Schlauch immer gerade aus dem Gehause heraus und niemals gegen die Laufrichtung
der Fithrungsschiene auf dem Schlitten!

8. Lassen Sie den Schlauch beim Herausziehen oder beim Einrollen niemals aus den Handen, da dies zum
Herumschleudern bzw. Schlagen des Schlauches fiihren kann, was dann wiederum zu Personen- und Sachschaden
fithren kann.
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Auf- und Abrollen des Schlauches:

1. Beim Abrollen des Schlauches horen sie pro Meter 2-3 deutliche ,Einrast"-Gerdusche. Wenn Sie die gewiinschte Schlauchlange
erreicht haben, ziehen Sie noch bis zum néchsten ,Einrast"-Gerdusch. Danach rastet der Mechanismus ein und halt den Schlauch
automatisch in dieser Position. Nun kénnen Sie mit der Arbeit beginnen.

2. Um den Schlauch nach Gebrauch wieder aufzurollen, nehmen Sie den Schlauch, ziehen ihn ca. 40cm heraus (kein ,Einrast"-
Gerdusch zu héren) und lassen ihn dann langsam wieder in den Aufroller einziehen. Dabei ist es wichtig, den Schlauch nicht
loszulassen und nicht unkontolliert aufrollen zu lassen, da dies zum Herumschleudern bzw. Schlagen des
Schlauches fiihren kann, was dann wiederum zu Personen- und Sachschaden fiihren kann.

3. Zum Einziehen des Schlauches ist es erforderlich, den Schlauch vorher mindestens zu 25% seiner Gesamtlange aus dem Gehduse
gezogen zu haben.

4. Sollte sich der Schlauch verdrehen oder stoppen, ziehen Sie den Schlauch bis kurz vor die gelbe Markierung heraus und lassen ihn
dann wieder ordnungsgemaB einrollen.

5. Kontrollieren Sie den Zustand des Schlauches regelmaBig auf Schaden oder Abnutzung.

Seite 2 von 3



Einstellen des ,Stopper-Balls™:

Um sicherzustellen, dass sich das Schlauchende immer in der gewiinschten Reichweite befindet, kann die Position der ,Stopper-Kugel" ohne
Werkzeug verstellt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Schlauch bis zur gewiinschten Lange aus dem Aufroller heraus und vergewissern sich, dass die Stopp-Funktion
greift und der Schlauch nicht automatisch eingezogen wird.

2. Offnen Sie den Riegel an der ,Stopper-Kugel* und schieben die Kugel an die gewiinschte Position.

3. SchlieBen Sie nun den Riegel an der Kugel.

Achtung. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass der Schlauch (Stopp-Mechanismus) eingerastet ist und nicht einrolit,
wahrend der Riegel an der Kugel geoffnet ist. Vergewissern Sie sich auBerdem, dass der Riegel der Kugel nach der
Verstellung wieder korrekt geschlossen ist.

Es ist wichtig, den Schlauch niemals loszulassen, da dies zum Herumschleudern bzw. Schlagen des Schlauches fiihren
kann, was dann wiederum zu Personen- und Sachschaden fiihren kann.

Pflege:

1. Aufroller niemals in Wasser eintauchen, da dies zur Beschadigung der Aufrollautomatik fiihren kann.

2. Verschmutzten Schlauch vor dem Aufrollen reinigen.

3. Auf korrekte Montage des Aufrollers achten, da schief bzw. falsch angebrachte Aufroller schneller verschleiBen (Mechanik, Lager,
Feder, usw.)

4. Fir eine mdglichst lange Lebensdauer des Aufrollers ist es sinnvoll, diesen in einer geschiitzten und trockenen Position zu
montieren.

5. Wenn Sie den Aufroller (iber einen langeren Zeitraum nicht benutzen, wird empfohlen, das komplette Gerat von der Halterung zu
|6sen und einzulagern.

Warnung

Lassen Sie den Schlauch nicht zuriickrollen, ohne die Riickzuggeschwindigkeit zu kontrollieren. Lassen Sie den Schlauch
nie aus der Hand, wenn Sie Ihn einrollen. Bei Nichtbeachtung kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Priifen Sie regelmaBig den Schlauch und das Gehduse auf Beschdadigungen. Sollte es im Laufe der Zeit durch
Umwelteinfliisse etc. zu Beschddigungen, wie z.B. Risse oder Blasen kommen, sollte der Aufroller nicht mehr verwendet
werden.

ACHTUNG. Der Aufroller ist mit einer gespannten Feder ausgestattet. Diese Feder kann nicht nachgespannt werden. 6ffnen

Sie daher auf keinen Fall das Gehaduse des Aufrollers, da durch ein Herausspringen der Feder eine erhebliche
Verletzungsgefahr besteht.
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